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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерении

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОС8ЕЩЕННОСТИ, 

ЭФФЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ И 
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕНСИТОМЕТРИИ

Slate system for ensuring the uniformity of 
measurements. State verification schedule lor 

means oi measurement of illumination, effective 
time of exposure and colour temperature ir. 

sensitoroeUj
ОКСТУ 000*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам or 13 января 
1984 г. Не 155 срок яведения установлен

с 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений освещенности, эффектив
ного времени экспонирования и цветовой температуры в сенсито
метрии и устанавливает назначение установки высшей точности 
для воспроизведения единиц освещенности— люкса (лк), эффек
тивного времени экспонирования— секунды (с) и цветовой тем
пературы— кельвина (К ), основные метрологические .характерис
тики установки высшей точности и порядок передачи размера 
данных единиц от установки высшей точности при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с ука
занием погрешностей н основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ то ч но сти

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения единиц освещенное ни, эффективного времени экспониро
вания и цветовой температуры и передачи размера данных еди
ниц при помощи образцовых средств измерений рабочим средст
вам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обес
печения единства измерений в стране

1.2. В основу измерений освещенности, эффективного времени 
экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии должны 
бы 1ь положены единицы, воспроизводимые указанной установкой 
высшей точности.

ГОСТ
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Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.3. Установка высшей точности состоит нз комплекса следую
щих средств измерений:

источники светового излучения (светоизмерительные и темпе
ратурные лампы накаливания);

фотометрические приемники светового излучения; 
системы измерений фототока, напряжений; 
измеритель длительности импульса; 
компаратор (измерительный затвор).
1.4. Диапазоны значений освещенности, эффективного времени 

экспонирования и цветовой температуры, воспроизводимых уста
новкой высшей точности, составляют 0,l-i-f{)0000.0 лк, 
0.01 -г-100,00 с, 2000ч-3500 К и 5500—6500 К (по коррелированной 
цветовой температуре).

1.5. Установка высшей точности обеспечивает восд'фоизведение 
единиц со средними кзадратмческимн отклонениями* результата 
измерений S0, не превышающими значений, приведенных в таб
лице, при 10 независимых на-блюденнях. Пенсключеныле система
тические погрешности во не превышают значений, ^казанных в 
таблице.

Диапзхшм эвачсвпД ослсщеммосг*. »ффек- 
ччнего прсмеми «испонвровлкия н апего 

»оЛ температуры

0.1+500.0 и 0 .3 - I0 -* 1.2 И Г 2
500+103000 лк 0 .5 -10"3 1 .5 -К Г 2

0.01 +  100.00 с 0.1 • 10_ * 0,3-10—2
2000+3500 К 0,2-10”® 0 ,8 -10~3
5500+65 Ю К 0 .2 -К Г 2 2 ,3 -10~2

1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц освещенности, 
эффективного времени экспонирования и цветовой температуры с 
указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения 
и применения установки высшей точности, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
меров единиц освещенности, эффективного времени экспонирова
ния и цветовой температуры образцовым средствам измерений 
методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые фотометрические установки (измерители освещенности 
в диапазоне 0,14-100000,0 лк, эффективного времени экслонирова-
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ния в диапазоне 0.01-f-100.00 с и цветовой температуры в диапа
зонах 20004-3500 К и 5500-г-G500 К.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До об
разцовых средств измерений не должны превышать:

3- W-2 — по освещенности;
2 1 0 - 2 — по эффективному времени экспонирования;
2 -10-2 в диапазоне 20004-3000 К;
2.5- 10-2 в диапазоне 30004-3500 К;
3 .5- 10 2 в диапазоне 55004-6500 К — но цветовой температуре.
2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 

(градуировки) рабочих средств измерений методом прямых изме
рений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют сенсито
метры в диапазоне значений освещенности 0,14-100000.0 лк, эф
фективного времени экспонирования 0,01-т-100,00 с. цветовой тем
пературы 20004-3500 и 5500-^6500 К.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Ло ра
бочих средств измерений не должны превышать:

6-10 '2— по освещенности;
4• 10-2 — по эффективному времени экспонирования;
3-10 2 в диапазоне 20004-3000 К;
3.5-10"2 з  диапазоне 30004-3500 К;

, 5-10 2 в диапазоне 55004-6500 К — по цветовой температуре.
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